图形算量解析

工程做了一半，发现计算规则选错了，怎么处理？
答：在文件菜单下选择导出工程，根据提示重新选择计算规则，就可以了。
问题：<计算建筑面积>为什么不等于<原始面积>？

答： <原始面积>：指的是建筑面积实际绘制的面积；

建筑面积>：与工程设置/计算规则/建筑面积/计算建筑面积计算方法有关。
当选择：1 平屋面：按建筑面积构件属性“建筑面积计算方式”计算，坡屋面：净空超过2.1米的部位应计算全部面积，净空在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面积，净空不足1.2米的部位不应计算面积
同时工程中有斜板时，斜板下的计算建筑面积会根据净空分段计算，所以不等于原始面积。 方法1：如果用户想让<计算建筑面积>等于<原始面积>，将工程设置/计算规则/建筑面积/计算建筑面积计算方法选项调整为：0 平屋面及坡屋面均按建筑面积构件属性“建筑面积计算方式”计算即可。
保温层的室内外地坪高差 的问题？

答：绘制首层，计算保温层面积，保温层高度不含地坪高差部分 
解决：基础层同位置要有构件 如果只有首层一道墙，上下层都没有构件，那保温层按层高走
钢筋工程导入到图形算量里面为什么只显示一部分构件？
答：这是因为部分构建隐藏了，按F12吧所有构件显示出来。
筏板上设置的有积水坑，智能布置筏板垫层后，积水坑下怎么没有布置上垫层？
答： 积水坑的垫层时需要
图形2008工程，同一位置的梁计算了超高板却没有？

答：软件判断梁超高的办法是，根据两端的柱来判断，柱找超高底面的方法和墙一样，向下找板，找不到板时按层底标高计算.

图形2008工程，汇总计算大开挖土方很慢？

答： 分割后即可

图形2008中阳台镜像过去后，阳台投影面积计算结果居然不一样？

答：镜像两边的墙不同，左边的墙是封闭的，右边的墙不封闭，导致不同。阳台投影面积计算方法：
1、先判断阳台组合构件中的墙和栏板以及阳台依附的外墙外皮是否闭合，如果闭合，则以此闭合区域外边线计算阳台投影面积；
2、如果上述不闭合，则找阳台组合构件中的板，这些板的投影面积加起来构成阳台投影面积；
3、如果阳台中没有板，则取阳台中其他构件外皮构成的封闭区域作为阳台投影面积。
图形2008工程，导入到钢筋软件中，条基导不过去？

答：图形工程中，把条基单元中，上层单元的相对底标高改成0了，即上下单元的标高重叠了。改成不重叠即可正常导入。
在建好计算面积，点画上去之后，发现阳台没有布上建筑面积，阳台的建筑面积怎么算？
答：通过查看建筑面积的计算式，发现GCL2008软件会自动计算阳台的建筑面积。
操作步骤：1.通过组合构件建好阳台。2.定义好建筑面积，点画即可。
注意点：1.阳台一定要组合，否则不计算在内。2.在组合阳台的时候，阳台的属性编辑框里选择建筑面积的计算规则。

2008图形里，楼梯的踢脚线怎么画？

答：在参数化楼梯里可以根据参数图自动显示并计算该量；（1254版）
非参数化在图上画不出来，套相应的做法以后，工程量代码用直行踢段的单边斜长代码乘以踢脚线高度以面积计算即可。
同一个房间有两面不同材质的墙但要求装修是一样的,用户需要按照墙体材质分开出量，怎么快速处理？
答：在房间中新建一个墙面，墙面属性中的“所附墙材质”不用输入，绘制到不同材质的墙上，墙面自动所取与墙对应的材质，然后直接取墙面抹灰或块料面积的量即可
台阶设定并且绘制后，踏步面层面积没有计算，有些量计算也不正确？
答：是由于没有设置台阶的踏步边，若台阶需要计算踏步面积等，需要设置踏步边：在属性中修改台阶个数，点工具条上的“设置台阶踏步边”即可；
新建独立基础条形基础或者承台后套用做法表达式只有数量，为什么？
答：没有新建单元，在各个单元中套做法

工程中房间有墙裙也有踢脚，软件算抹灰和手工算一样吗？
答：在软件中有踢脚时，抹灰通算，块料从踢脚开始算到墙顶；有墙裙时，抹灰和块料都是从墙裙开始算到墙顶，这和手工算法一致。

在2008软件中为什么我算墙面抹灰时，门窗侧面抹灰不给算，和我手工算的不一样？
答：软件自动默认墙面抹灰不加门窗侧壁，想要加侧壁抹灰时在工程设置中计算规则—装修—墙面中修改与门窗侧壁扣减即可

为什么房间绘制上，汇总计算没有工程量？
答：需要先建立地面，天棚，墙面等细部做法，再建立房间，把做法依附进去再绘制房间才有量。

实际工程中，圈梁布置遇洞口是需要断开的，但在软件绘制的时候，遇洞口是否需要截断？
答：画的时候不需要截断，圈梁遇洞口软件会自动扣减

构造柱绘制完为什么没有计算马牙槎的量？
答： 是因为柱的两侧没有绘制墙体，所以没有考虑马牙槎的量

同一层中柱子变截面如何绘制？
答：建立两个柱子，通过修改其标高来处理

新建过梁时，其属性默认的过梁宽度500什么意思？
答：在定额规则中，过梁伸入墙两侧各250，所以在软件中是指起点和终点分别伸入墙内的宽度，不包括门窗洞口的宽度

在建筑物正面从底到顶都是幕墙，这样在软件中如何处理？
答：2008软件中标高是开放的，可以利用带型窗绘制玻璃幕墙，修改标高即可。

墙的属性中，墙的类别，材质，砂浆标号，砂浆类型，内外墙标志都分别影响哪些量？
答：类别，材质，内外墙标志与自动套用做法有关，与软件设置的计算规则扣减有关
砂浆标号，砂浆类型，只起到标志作用，不会影响工程量

实际工程，外墙0到一米处是混凝土的，1米向上是砌块墙，我分别建立为什么总提示不能重叠布置？
答：首先你要看一下你所定义的两道墙体是否修改其标高，例如混凝土的顶标高可以给出1米，低标高为0，其次分别画这两道墙，在软件中只要标高不冲突同一位置是都可以进行绘制的，再次，软件也可以进行依附，通过添加依附构件，把砌块墙依附到混凝土墙上，这样就可以一体画下来。

实际工程我发现有矩形的轴网也有圆弧的轴网，相交起来很复杂，像这样的轴网我该怎样建呢？
答：可以先建立一个矩形的轴网，在软件中先生成，然后建立圆弧轴网，进行轴网拼接，通过设置插入点功能点画，最后确定轴网实际位置
工程中，筏板基础与基础梁相交，想要基础梁通算，筏板基础扣减是否可以进行设置？
答：可以，在工程设置里面的计算规则中，可以调整其扣减的关系
汇总计算查量发现柱子的超高体积不是超出3.6m后的体积，这是什么原因？
答：因为各地方规则不同，并不一定是超出部分才算做超高体积，根据当地规则在计算设置中，修改柱子的超高分段计算方法即可
实际工程中，2层~18层都是一样的，我建立的标准层，在相同层数的位置输入17，但现在不想设置了，在相同层数的位置我是应该改成1，还是怎么办？
答：标准层是可以拆分的，切换到绘图输入界面，在楼层下点击自动拆分标准层，软件会自动拆分成每一层，如果输入1，其他楼层都不会存在了。

GCL2008中，布置梁布置不上，提示重叠，但这个位置看上去是没有梁的？
答：在上一层或下一层有跨层构件，在工具→选项→其它下把显示跨层构件图元打上钩，即可看到，切换到上一层或下一层进行修改即可
GCL2008里面新建的工程另存为的时候报错，提示是：directory error:F\1-15模板量\   ？

答：插入一名称为F的u盘，再把工程文件另存到其他盘即可！
楼层间复制房间的时候，墙面等没有复制过来？
答：用户使用的是选中房间然后“复制选定图元到其他楼层”，这样的话，复制过来的只是房间，而房间中的依附构件是没有复制过来的。要利用“从其他楼层复制构件图元”。并同时把依附构件打上勾。
图形2008中，悬空梁抹灰面积软件计算的工程量与手算工程量有差别？
答：软件这个位置计算有误，悬挑梁外侧抹灰扣除了板的，而实际工程中是不扣板的，已反馈给产品
图形2008在房间定义构件处修改房间属性中的底标高后，楼地面的底标高会不会随着变？
答：楼地面的底标高会跟着改变，优先按照房间的底标高进行设置。另外，墙面装修的底标高也会优先按照房间的底标高设置。
框剪结构中，钢筋导入图形中，暗柱的装修绘制不上去？
答：在暗柱的位置没有画墙，因此无法绘制上装修，在暗柱的位置画上墙即可。建议在钢筋中一开始就先画墙，再画暗柱，导入图形后即可不导暗柱。如果导入暗柱，也可以绘制上墙面装修，墙面装修可以自动加上暗柱的装修。

图形2008中条形基础的垫层能在条形基础单元中定义吗？

答：不可以的，在条基中定义就不是垫层，扣减是按照条基的计算规则扣减的，而不是垫层的，所以垫层就要单独定义
GCL2008中柱梁等混凝土构件的模板定额都定义好了，但是在报表预览界面却找不到模板量是什么原因？
答：模板量属于措施项，在报表界面软件默认显示的是实体项目，切换到措施项就可以。
GCL2008中，在汇总计算时，勾选与不勾选【汇总清单考虑所套定额】有何区别？
答：勾选，则汇总计算时只有清单项相同，清单项下的定额也相同，才汇总清单项，否则不汇总。
不勾选，则只要清单项相同，无论它下边的定额是否相同，都汇总相同清单项。
Vista系统中，安装1254版本的图形2008后，打开总是1132版本，计算规则是1254的，导致无法新建，如何处理？
答：选中图形2008快捷方式，点右建--属性—兼容性—勾选上“用兼容模式运行这个程序”和“以管理员身份打开”即可
条形基础防水的设置？

答： 条基受所处位置不同，如外墙下的条基需要计算防水，而内墙下的条基不需要计算防水。
因此，在条属性中增加是否计算防水属性，私有属性，用户可以根据所处位置来调整此属性。
如果选择计算，则会计算顶面、底面和侧面面积；如果选择不计算，那么不会计算。
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GCL2008里导入CAD没有显示？
答： 可以查看导入是比例是否正确， 还有看看是不是天正CAD 
修改图形2008的工程设置？

答：当图形2008工程的计算规则，定额库或者做法模式发生变化时我们可以采用一种方法将其进行转换，打开做好的图形2008工程，在菜单栏里选择文件----导出图形算量工程，然后将设置重新设一下，保存就可以了。
同一版本的GCL1255版本分别装在了两台电脑里,在一台电脑做的工程拷到另一台电脑上时提示版本与计算规则不对?答：出现这个问题是因为有一台电脑里在装1255版本时以前老的版本没有卸载全部,这时把软件重新卸载,删除注册列表,重新安装软件即可.
建筑面积的处理？

答： 
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净空超过2.1米的部位应计算全部面积，净空在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面积，净空不足1.2米的部位不应计算面积. 
保温层、天井软件自动计算
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GCL2008里怎样删除某层的全部构件？
答：a) 点【选择】，再点击右上角工具栏【批量选择图元】，勾选全部的构件，点击【确定】，之后在绘图输入区域点右键【删除】即可。注意：也可只勾选部分构件进行删除。
b) 简单的方法：块删除。【批量选择图元】对于查量核量用的比较多。
巧用图形2008快捷键？

答：F1：打开“帮助”系统   F2：绘图与定义界面切换   F3：打开“按名称选择构件图元”对话框   F4：在绘图时改变点式构件图元的插入点位置    F5：合法性检查    F6：显示CAD图形   F7：设置CAD图层显示状态   F8：检查构件做法   F9：打开“汇总计算”对话框   F10：打开“查看构件图元工F11：打开“查看构件图元工程量计算书”对话框
F12：打开“构件图元显示设置”对话框
突出墙面的柱的装修的问题？

答：凸出墙面柱的装修梁已经包含在墙面装修中了，只是在三维显示的时候不在柱上显示。可以通过F11中的查看计算式及三维扣减中看出柱的量已经加入到墙面装修中了。

在“工程设置”中的“计算规则”中找到“装修”里的”墙面“找到”墙面抹灰面积与柱外露抹灰面积的扣减“项将选择”无影响“软件就将墙面抹灰和柱外露抹灰分开来算，在套定额时选取相对应的代码即可。
在板中套用了投影面积TYMJ的代码，但是汇总计算后工程量为0，为什么？

答：在现浇板中有两个代码只有在特定的条件下才出工程量，这两个代码是TYMJ（投影面积）和PTTQCD（平台贴墙长度）。TYMJ只有将现浇板组合进入阳台或楼梯的组合构件内，才计算工程量；PTTQCD只有将现浇板组合进入楼梯的组合构件内，才计算工程量。
