图形算量解析

墙体内的平面防水的量如何出？
答：利用代码处理，在墙里，套上定义防水定额，在工程量表达式，取墙的长度*墙厚，即可
“汇总计算”按钮丢失，不能操作计算？

答：出现这种现象意味着用户曾经安装或使用过盗版程序，其后果是“汇总计算”按钮丢失，不能操作计算，不影响绘制，只能发送总部修复

如何画圆环状的轴网？

答： 在定义界面，下面有一个起始半径，就可以设置出圆环状轴网
在算量软件的报表中，实体项目和措施项目的报表是分开的，为什么有的措施项目会在实体项目中出现？

答： 在定义的界面下，把措施项目的子目对应措施项目那一栏打上钩就可以了。算量软件中工程量表模式软件是会自动区分实体和措施的，但是纯做法模式需要手动区分
算量软件可以计算地下室防水吗？怎么处理？
答：算量软件可以处理地下室防水，不需要布置构件，直接在地下室相应的一些构件里头编辑工程梁代码就可以了，比方说：对于筏板的防水可以用“底部面积+直面面积+斜面面积+外墙外侧筏板面积”；地下室墙面的防水可以在装修的外墙面中选取“墙面抹灰面积不分材质”
网络锁老是检测不到加密锁，换了最新的加密锁驱动也是这样的？
答：1，局域网不稳定，这个需要调局域网；2，也有可能是你用的电脑装了最新的加密锁驱动，但是主机的加密锁驱动没有更新
打开图形2008的时候一进入绘图界面网络锁就自动断开？

答：所有的机器都能检测到加密锁，但是有几台机器在打开图形2008的时候一进入绘图界面网络锁就自动断开，驱动都是最新154的，防火墙和硬件加速都调整后还是不行，这是因为主机的驱动版本低，所以造成这个能检测到加密锁但是进不去软件的问题
异形柱，界面定义完成后，点画的时候以柱子的中心为插入点，怎么修改？

答：在多边形编辑器中，画出界面形状后有个功能按钮“设置插入点”设置的时候需要注意的是这个插入点只能设置在网格线的交点上，因此在定义网格是要把插入点的尺寸也定义在网格中。
GCL2008软件里面，计算清单的土方时，实际是不加工作面的，但是画的时候又要考虑定额工程量，那实际画的时候加工作面和放坡不？
答：画的时候加上，软件在算量的时候回制动按照清单规则去计算能不考虑工作面的工程量！如果你选择的是清单加定额模式的，那软件会算两个工程量
GCL2008如果集水坑的四个出边距离都不一样怎么办？
答：解决方法：集水坑先设置成一样的出边距离，然后点画上去再在设置集水坑放坡里面分别对不同的边进行修改即可。
GCL2008导航栏和构件列表都隐藏后如何调出来？
答：在“视图”——“模块导航栏”，“构件列表”，“属性编辑框”都画上勾即可。
“汇总计算”按钮没有了？
答：可能由于很多工程都是由于是盗版数据引起的，如果是全部是使用正版的话就发到总部修复。
GCL2008三维显示报错。
答： 1、更新显卡驱动。2、硬件加速调整为无
钢筋10.0导到2008里提示报错，如下图？

答： 


GCL2008中，柱的脚手架没有量？
答：在工程设置—计算设置—柱—柱脚手架面积计算条件，默认的是“独立柱计算”，修改成“独立柱、非独立柱均计算”再汇总即可。
绘制条形基础是这样的提示，怎么解决？

答： 
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原因是在输入相对底标高的时候，单位看错了，输入的值过大，软件里相对底标高给的是m，看成mm了

图形2008中建筑面积在设置中为全面积，但计算结果中，面积工程量还不到原始面积的一半，请问这是什么原因造成的？
答：坡屋面：净空超过2.1米的部位应计算全部面积，净空在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面积，净空不足1.2米的部位不应计算面积；软件会按规则中的计算，如果有斜板，计算结果肯定会少的
工程信息中必须标注室外地平请问对计算结果有什么影响吗？
答：室内外地坪的数值对计算有直接的影响，室外地坪相对±0.00标高直接影响外墙装饰工程量、（如果基础层有墙就会自动考虑计算，反之就不做计算）柱模板超高工程量和基础土方工程量、脚手架等计算。

CAD 导图时很多图元导入不进去，如何处理？
答： 很多设计院都是使用天正建筑设计的图纸，由于天正建筑本身具有加密功能，所以软件很多构件无法显示，我们可以在天正建筑软件中，使用文件布图-图形导出命令，导出CAD 图，一般就可以解决问题

现在手头有一个工程好几个人一起做，涉及到错层，如何组合在一起？

答：可用区域进行错层处理，将各层块存盘好后，在建立新的区域，将各自楼层建立，之后划分区域，在不同区域中导入不同工程即可，切忌在一个工程了直接分区域建立，不然在块存盘时会构件紊乱，没有错层的效果
识别的门窗洞口位置很不准确？

答：为了保证CAD门窗洞口的位置准确性，在识别门窗标识前最好将墙边线重新提取一次后再识别门窗洞口
导梁时中间有弧形梁没有标注，而在另外一张图中有大样图，如何处理？

答：可在导图时先不要导有大样图的那一部分，可直接先删除，之后调整大样图按比例导出后再块提取过来指定插入点即可
剪力墙端部有暗柱时，剪力墙水平钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧?
答：通常剪力墙水平钢筋放在外侧，如果伸入端柱竖向钢筋内侧时，需要向内弯折，这样做会形成钢筋笼“颈缩”，因此，水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。
CAD导图中的部分梁无法识别？

答： 用自动识别确实无法，可能是CAD图纸本身的问题，但用点识别还是可以的，直接点识别即可
基础层复制到其他层的柱到其他层都找不到了？

答：一般建议客户先画地上部分，在画地下基础层部分。尤其是基础层的柱，它默认的底标高是基础顶标高，复制之后还会设为此标高，所以复制之后标高紊乱。
地面防水层卷边150的处理？

答：按代码地面周长*0.15处理卷边面积
汇总计算时提示“支座不能为空”？
答：将问题锁定在梁构件，首先检查没有柱为支座的梁，其次可以检查梁的原位标注，查看是否有梁的原位标注的支座尺寸为0，相应进行修改就可以了。
楼层中框架柱如果在中部变截面如何处理?
答：需要把下一层的柱高度调整到本层变截面的位置,同时把上一层的柱也调整到本层变截面处,也就等于本层没有绘制柱,上下层柱正好相交.经过测式这样的计算是准确的。

异形桩承台的处理？

答：可先按柱导入，再保存改图形，之后新建异形承台时可直接利用此图形更方便一些。

GCL2008中智能布置不上散水？
答：外墙有一段是虚墙，在GCL2008虚墙的属性里增加了一个内外墙属性，软件默认的是内墙所以布置不上散水，只要在虚墙属性里改成外墙即可。

GCL2008中过梁两端各250的参数输入，如果实际工程有一端是直接靠柱，软件会自动扣减过梁其中一端体积吗？答：a) 如果柱的截面大于250，软件会走自动扣减。     b) 如果柱的截面小于250，需要手动调整一端参数为0。
保温层和保温墙有哪些区别？
答：保温墙指的是节能复合墙，算法：苯板是算到梁下的。保温层是包梁的面积算到梁顶。如果算外墙抹灰的量，保温墙是贴到外墙皮。保温层是墙面算到墙的外侧、保温层的里侧。
变截面墙或墙材质不同如何绘制？
答：两种方法：(1)可以新建两种不同截面 不同材质的墙 修改构件的标高信息进行绘制
                      (2)新建一种截面或一种材质的墙之后 把他截面或他材质添加到依附构件进 
                      行绘制
如果甲方来了变更，轴距发生了变化，是不是需要将轴网重新修改，并将所画的构件全部删除重新绘制？ 
答：GCL2008绘图界面下有修改轴距，可直接修改。修改完轴距后可以用系统菜单下面的块拉伸功能，拉伸构件，将所关联的构件全部拉伸到修改后的轴号所在的位置即可。
GCL2008标准层如何拆分？
答：在楼层中建立标准层后，进入绘图输入界面，点击楼层，自动拆分标准层，就可以将标准层进行拆分，非常方便。
拱形板的绘制？
答：[image: image2.jpg]


在图形算量软件里定义拱形的板时，可以定义异形梁来绘制。
选择的工程量表模式，但没有自动套取做法，为什么？

答：因为在新建的时候，只选择定额规则了没选择定额库，软件也是允许建立的。但不能套取定额。
用户正在使用GCL2008做工程，突然断电，再次打开做的工程时报错？
答：由于断电时正在进行，工程文件出现读写错误，造成数据丢失，文件被破坏。工程无法修复使用了，但可以到“我的文档\GrandSoft ProjectsGCL\9.0\Backup”目录下，找到备份文件打开即可
图形2008软件保存关闭后出现内存不能为READ。等等一些错误提示，而且关闭不了，得通过结束进程才能关闭？
答：和电脑显卡有问题，在网上下载驱动精灵，进行更新，重新启动就可以了
保温层和保温墙有哪些区别？
答：保温墙指的是节能复合墙，算法：苯板是算到梁下的。保温层是包梁的面积算到梁顶。
GCL2008中组合构件如何套做法？
答：GCL2008中在组合构件套子目时，找不到相应的工程量代码，所以要在定义组成的相应构件时就套上定额子目。
为什么2008中没有区域设置的功能？
答：在楼层管理界面，点击视图菜单，下拉菜单中点击区域，就可以出现区域的界面，新建区域就可以了

在图形算量GCL2008软件中标准层外墙脚手架高度不按层高走，安其室外地坪到该标准层的高度走？

答：原因是没有画板，因为软件是外墙脚手架高度是按设计室外地坪或楼地面至墙顶高度的.
在图形算量GCL2008软件中建筑面积不能布置？

答：把外墙画封闭了就可以吧布置了！
在图形2008软件中外墙没有内脚手架？

答：原因是没有把外墙墙画封闭，把外墙画封闭了即可！
在GCL2008软件中散水遇到阳台的时候是怎样扣减的？

答：因为散水是附着在室外地坪的，和阳台不属于同一个标高位置，二者没有扣减关系
图形软件中首层的超高模板是从哪开始算的？
答：首层超高模板是从是外地平开始计算超过3.6m每增加1m多少，与其他层不同
以前做的GCL2008工程原来可以汇总，升级之后，汇总出错，提示柱、墙、墙面等重合布置？

答：这是因为以前的2008是不分层的版本，用户拿到分层版本后，软件升级工程时，会把有基础构件的那些楼层的柱、墙和墙面的底标高认成基础底标高，如果用户的基础构件类别多的话，就会出现这种问题，可以用F3功能选中所有的柱（墙、墙面），把底标高改成层底标高。
2008里面布置的房间装修但是为什么不能选中？

答：房间装修如果是跨层的，那么在跨越的哪一层是不能选中装修的，比如：在一层画了房间装修，这个装修是延伸到2层的，那么在2层是不可以选中，必须要在工具中的其他里面把编辑跨层图元勾上
独立基础修改了标高为什么在图上显示的位置不对，位置在基础的下面？
答：因为修改标高是在独立基础单元里面修改的，单元里面的是相对底标高，所以位置显示的不对。需要在独立基础本体里面修改底标高
为什么2008中没有区域设置的功能？

答：在工程设置界面，点击视图菜单，下拉菜单中点击区域，就可以出现区域的界面，新建区域就可以了

怎么样绘制屋面？

答：屋面一般是和板有个关系，我们可以按照绘制好的现浇板智能布置上
剪力墙中有暗柱，暗柱处剪力墙垂直筋是否重复计算？

答：软件会自动考虑扣减，剪力墙垂直筋算至剪力墙暗柱边，水平筋伸入暗柱里
在图形08中，筏板放坡后或者集水坑构件下，怎样设置垫层？
答：答：在绘制完筏板和集水坑后，可智能布置垫层（集水坑下垫层，新建时直接新建集水坑垫层）
在图形2008中，装修中地面中，整体面层的计算的工程量与门窗洞口的扣减有问题（地面积和块料地面积的量是一样的），是什么原因？
答：在工程设置-计算规则，地面积与门的扣减默认的是“增加门侧壁开口面积”，将此设置改成无影响，再汇总计算即可。
在图形2008中，有几段墙没有内墙脚手架，是什么原因？
答:经检查，这几段墙是属于间壁墙，修改墙的类别后，再汇总计算即可
在图形2008中，怎样计算筏板基础（放坡）的防水面积？
答：在筏板基础的定义构件界面，套上防水子目，选择代码：DBMJ+ZHMMJ+XMMJ即可。汇总计算即可看到防水面积
图形算量2008软件中，地沟各个代码的计算过程是什么？
答： 体积：截面面积×原始长度-相交地沟所占体积+端头体积-非平行相交墙体体积-平行相交条基所占体积（注：原始长度即原始中心线长度）
模板面积：原始模板面积-相交地沟所占模板面积-非平行相交墙体所占面积-平行相交条基所占模板面积
抹灰面积：原始抹灰面积+端头抹灰面积-相交地沟所占面积-非平行相交墙体所占面积-平行相交条基所占面积

会什么在图形软件中可以检测到加密锁但点击绘图输入就报错？
答：因为你的电脑显卡跟不上，在电脑属性中把硬件加速度调为零就可以了
把钢筋工程导到图形2008里,在布房间装修的时候,提示不能布在不封闭,无法布上？
答：这个是因为在钢筋软件在画墙里只画到柱的边线，没有拉通画。特别是有剪力墙和暗柱，有些朋友只画到暗柱边就是拉通画了，暗柱是剪力墙的一部分，拉通画是不会影响算量的。
