图形算量解析

解决CAD图导入后显示小的方法？
答：CAD图导入软件后，显示的非常小，即使放到最大，也显示的很小。但是用CAD软件打开，就能正常显示。这是因为CAD图中还有其他图元，这个图元可能只是一个小点或一段很短的线段，离我们要导入的图很远，只有在CAD中全屏查看，才能看见。
解决办法：用CAD软件打开该文件，双击鼠标中间的滚轮，显示全屏，这个时候仔细查看就会发现界面上除了我们要导入的图外，在界面右上方还有一个小点，拉框选中把这个点删除就可以了

一、 CAD图导入软件后，有部分图元丢失？

答： 将CAD图导入GCL2008软件后，发现有部分图元丢失没有导入到软件中，可能有以下几种情况：
1. 没有导入图元已被锁定或冻结。
解决方法为：用CAD软件打开该文件，在图层下拉框中查找，发现如图所示图层的一些符号显示颜色与其他图层的不一样，表示该图层被锁定或冻结。这个时候我们用鼠标点开相应符号，然后保存此文件，再重新导入到软件中就可以了。
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2. 此文件为利用天正软件所创建的
解决方法为：在天正7.0或7.5以上版本中，打开此文件，运用“文件布图”－“图形导出”的命令，如下图所示，此时会将dwg文件转成TArch3的文件，该软件会自动在指定的路径中生成“办公楼建筑电气图_t3.dwg”的文件，这时我们在GCL2008软件中再导入文件名带有_t3.dwg字样的文件就可以了。
3. CAD文件使用了“外部参照”，也就是引用别的CAD文件上的图块
解决方法：通过AutoCAD“插入”菜单下的“外部参照管理器”来寻找它引用了哪些CAD文件的图块，被引用的CAD文件才是真正的可以读取的文件。找到之后，选择绑定然后保存就可以识别了。如下图详细操作步骤：
一、将图A，图B置于一个文件夹内，使用CAD打开图A
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三、在弹出的界面中，选择参照名，再选择绑定，如果是英文版的，选择命令BIND
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四、在弹出的对话框内选择绑定，再点击确定   五、最后点击确定，退出外部参照管理器
经过这样处理的CAD图纸，保存后，就可以直接导入软件中了。

在GCL2008软件中怎样处理“变口梁”？
答：如果是如阳台中出现的同一跨中梁变截面的情况，处理的办法是把梁的高度算一个平均高度定义一根梁，把新建的梁绘制到相应位置上就可以了。

GCL2008中如何快速删除一个楼层中的所有图元？
答：1>,使用F3批量选择当前已绘制的图元，在弹出的对话框中，右键全部选择，确定后，再点击删除命令。这样就可以快速删除一层的所有图元，这样可以保留当前层建立的构件。 2>,若构件图元都需要删除，可以直接删楼层。3>,可以使用“菜单栏”中“楼层”下的“块删除”批量删除已绘制的图元。

现在经常做工程时，经常是两个人分工合作,那么合并工程时哪些问题应该注意?
答：一种是：一个人做建筑部分，另一个人做结构部分。需要注意的是需要导入的工程是什么类型的构件，就选择什么构件。
第二种是：一个人作1-10层，另一个人做10层以上。作完之后，一个很重要的工作是合并工程，合并时候我们要注意：如果以1-10层的为基础来导，选择楼层时，只选择10层以上的楼层，不要选择1-10层的楼层，否则您1-10层作的构件都会丢失，因为被导入工程中1-10层没有任何东西，它会覆盖当前工程，所以为空。

怎么快速删除同一个定额号？
答： 方法一：使用做法查询，输入需要删除的定额号，选择需要删除该做法的构件，点击删除做法，确定。
 方法二：将其中一个构件该定额删除，重新刷到别的构件上即可。
如何更换计算规则？ 用户用一种规则计算了一下，想换成另外一种规则再计算一遍，怎么操作？
答：  打开工程，在左上角文件下，有个导出GCL工程，点击后，在提示下重新选择规则另存一份即可。
钢筋导入算量提示重叠，具体情况是： 钢筋10.0的工程导入GCL2008，10.0汇总没有问题，但2008汇总就提示重叠，为什么？
答：  钢筋10.0里面分层与分层之间的构件标高即使在一个位置上，汇总也不会报错，但是GCL2008不允许这种情况，把标高根据图纸实际修改一致就没有问题了。
建筑物外的消防走郎是否计算建筑面积？
答： 一半面积来计算

加密锁程序与瑞星杀毒软件冲突?
答：在瑞星的设置中，设置排除查杀目标中添加白名单即可。
打开软件提示 ErrorCode:>11？

 答：一定是盗版 ，即使自己没用盗版锁 ，但只要盗版锁在此电脑插过或者电脑上接过盗版工程，都有可能导致此软件打不开，提示  ErrorCode:>11
解决方法：清除盗版信息，最好最彻底对电脑做系统
工程大内存溢出的解决方法？

 答：把虚拟内存设置为4000M。
     方法：右键“我的电脑”--属性--高级--性能设置 --高级--虚拟内存更改
图形2008的1254版本在新建向导后看不到计算规则？

        详情描述：升级了最新的1254版本，及139加密锁驱动，结果用户打开新版本新建工程，在计算规则处为空，没有任何规则可选择。
答：排除一切可能性：1、没装规则    2、加密锁没开规    3、安装不成功
     原因：由于瑞星、avast、等杀毒软件的某些版本误杀驱动导致
    解决方法：安装1254补丁，及140加密锁驱动，正常。
钢丝网片如果计算面积怎么操作？
答：可以运用代码  长度*宽度数值
柱子的超高模板的量大于手算的工程量？

答：在计算设置中-柱-第六项-超高分段计算选择0，不分段就可以了
五层的墙面装修量，在查看墙面属性时都没有问题，但是量却特别多，查看三维扣减图时墙面原始量显示的是全楼的？

答：是因为在前面楼层信息里，首层标记打在了五层上，软件在算首层墙面时时按照室外地坪算的
软件安装完新建构件时不能选定额库，软件都已经全部安装后？

答：之前安装过软件装在了D盘，再次安装时换个路径安装就可以了
图形2008套好了项绘图输入有量报表没有？

答： 用户建立的是工程量表标底模式，用户在套做法时只套了定额，没有套清单，所以报表里没有
预制板里的选图集时YKB1.21-1表示的什么意思？

答： b：厚度1-3表示板厚120，4-6表示180厚；1-6宽度分别为600，900，1200，后面的21或24等表示长度，-1，-2，表示的是受力，不影响砼量
有梁板、无梁板和平板的特点？

答：有梁板的特征是，“有梁”的“梁”下基本无独立对应得向下传递荷载的结构。所以砖混结构中的板，梁下无墙，一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撑体系与板是一体的。拆模的时候，一齐拆除。 
　　无梁板的特征是，板上无梁。这个施工和预算概念差不多。不但板下无梁，而且没有其他独立的承重结构。板是直接将荷载传给柱的。 
　　平板的特征是，它基本都可以划分为小块，每块都是把荷载通过四边的梁或墙将承重转化，其施工特征是，如果是砼梁墙上平板，梁墙与板的模板支撑是分立的，分开拆除。如果是砖墙上平板，是直接浇注在墙上的，这个特征很明显。
在正常情况下打不开GCL2008，电脑重新启动进在安全模式下，能打开GCL2008，怎么处理？
答：在安全模式下，打开任务管理器，复制下来粘贴到文档里面，电脑重新启动进入正常模式，打开任务管理器，进行对比在安全模式下的进程里的内容，一个一个删除多余的程序，打开软件，当能打开软件时，就知道是某个进程阻止了软件的打开
图形2008的墙体保温如何做？
答：其他构件中有个保温层，用保温层画即可。墙中的保温墙是针对东北地区的保温墙做的，山西就用保温层处理

图形2008如果阳台板没有偏移到墙外边，能否自动从墙外边算起？
答：不能，板画多大就会计算多大
图形算量2008图已经画好，但是需要把清单模式切换成定额模式怎么操作？
答：文件菜单/导出GCL工程文件/重新选模式/下一步/下一步…../保存 重命名。关闭现在的工程，打开新工程即可
钢筋2009如何导入图形2008？其它山西2010-2-8

答：保存了GGJ2009之后，打开GCL2008新建工程，点开 文件/选钢筋工程/打开/层高按照钢筋工程的层高导入/楼层全选，构件全选 /导入

安装软件后，其它的软件都能正常使用，但是图形GCL2008报错，用不了？

答：解决方法：把C--program files--Grandsoft instation这个文件夹重命名，然后把GCL2008软件卸载了，换路径重装
图形2008点画房间提示找不到对应材质的墙？

答：原因是因为这个组成这个房间的墙用户单独调整过标高，但是墙面没有对应的进行调整。解决办法：把墙面的四个点的标高改成和墙一样的标高就可以了
图形2008画筏板基础时报“一个图元不允许被分割成多个图元？

答：由于用户是先画的整块筏板，然后又分割的，这样就产生了一部分碎筏板，所以再画的时候报这样的错误。解决办法：把所有的筏板选中然后再一块一块的点选，之后点鼠标右键直接删除，这样就可以了
2008删除楼层时，提示：当前正在建模的楼层不能删除？

答：那是因为客户在绘图输入的界面切换到当前需要删除的楼层了，让客户切换到其他楼层即可
GCL2008中为什么后浇带显示不对,总画不上？

答：原因是墙的属性中的材质输为"预制砼",这样后浇带就画不上,看不到,改为现浇砼才可以
组合构建组合好了，可以进行修改吗？

答：可以，可以直接点击构建列表里的编辑按钮，进行移除构件。也可以在存在组合构件图元的位置处重新新建组合构件，这样在重新组合完成点了确定后，会出现“是否同时刷新组合构件【**】其他位置的图元”的提示，这样就可以整体都换掉原来不符合的组合构件，这其实就实现了增加构件的目的
汇总到大开挖等不动类？

答： [原因]：与大开挖土方、筏板基础、垫层等相交的桩或桩承台等数量特别多，而这些面式构件在汇总计算时需要与其相交的桩、桩承台等一个一个扣减，导致速度慢。
[解决方案]       方法1： 将面式构件分割，最好是与其相交的桩或桩承台等不超高10个；
方法2： 调整计算规则。
举例：将计算规则/垫层/垫层与桩的扣减、扣桩底面面积计算规则调整为：0 无影响。
这样调整后桩的量是正确的，但是垫层的体积和底面面积没有扣桩，可以通过以下方式变通处理：
（正确的）垫层体积=（计算出的）垫层体积-扣桩体积(垫层扣桩体积=桩扣垫层体积=桩体积总量-桩土方体积总量)通过查看工程量可以得到这些数据
垫层底面面积=垫层底面面积总量-桩截面面积*桩数量

踢脚层间复制？

答：[现象]：踢脚层间复制后跑到了墙的另一侧。
[原因]：上下两个楼层中墙的方向不一样。
[查找技巧]：执行工具菜单下显示线性图元方向功能，查看上下层的墙方向是否一致。
[解决方案]：方法1：将上下层墙的方向一致后再执行层间复制功能。
台阶设定并且绘制后，踏步面层面积没有计算，有些量计算也不正确？
答：是由于没有设置台阶的踏步边，若台阶需要计算踏步面积等，需要设置踏步边：在属性中修改台阶个数，点工具条上的“设置台阶踏步边”即可；
建筑面积的计算，一般包含外墙外边线围成的建筑面积，还有楼梯和阳台，特别是阳台计算一半。建筑面积在图形2008中如何处理？
答：建筑面积构件，楼梯，阳台等这些构件的属性编辑器重都有一个属性<建筑面积计算>：计算一半、计算全部、不计算。建筑面积计算时是自动考虑了所有的与其相关的构件的计算量。
在套做法时，工程量表达式代码有两个：“原始面积”和“面积”代码。“原始面积”代码是计算建筑面积构件的绘制范围的面积，“面积”代码计算的是“建筑面积”的属性值+楼梯属性值+阳台属性值等所有的建筑面积合计。
用什么方法画散水比较方便?
答：1、在模块导航栏中点击“散水”，在构件列表中新建，点击“新建散水”，输入散水的属性。点击“定义”，查看量表，套取相应做法。     2、点击“绘图”按钮，点击“智能布置”，选择“外墙外边线”，在弹出的对话框中输入散水宽度，“确定”，就完成了散水的绘制。
智能布置散水时报错“找不到外墙围成的封闭区域”？
答：需要检查外墙是否封闭和墙属性中的内外墙标志是否设置正确。
异形栏板的抹灰工程量怎么处理？
答：可以在栏板里直接套取抹灰的定额项，工程量表达式选成栏板的截面异形边长*体积长度或者利用栏杆的模板面积处理。
在GCL2008点到绘图输入就出现“Access violation at address 00000000, read of address 00000000”怎么解决？
答： 这个是显卡问题，关闭电脑的硬件加速就可以了。操作方法是这样的：在桌面空白地方点击右键→【属性】→【设置】→【高级】→【疑难解答】→将硬件加速调为无，再打开GCL2008绘图，问题便解决了。
门窗定义后在绘图时只显示几条很细的白线，为什么？
答：GCL2008对电脑的配置和显卡要求较高，出现这列情况可以调整硬件加速：在桌面上右击属性→设置→高级→疑难解答把硬件加速调低即可。
很多柱子同时靠墙边，软件怎么可以快速靠齐？
答：GCL2008软件增加了批量对齐功能。点击鼠标右键选择“批量对齐”，选择需要对齐的图元，点选或拉框选择均可，右键确认，绘图区域变成了线框形式，此时选择对齐边线，右键确认即可完成批量对齐。
附加标记对工程量是否有影响？
答：在属性编辑器里有一列附加选项，打上对勾之后，在构件名称之后就会自动显示该属性值。附加标记对工程量没有任何影响，只是方便用户进行构件的查看，如果建立同名称的构件，但是属性不同，用附加的功能将属性附加上去，在报表预览当中会将两个同名称构件的工程量分别显示出来，方便工量的分别查看。
GCL2008复制某些构件时提示找不到父构件？
答：这类构件通常都是我们说的附属构件，如门窗墙面墙裙踢脚必须画在墙上、天棚布置必须有板，但是复制到其他楼层时，可能那些楼层并没有墙和板，也就是“父构件”，所以这些附属构件找不到“父构件”，无法附属所致。
做法套好了，汇总之后发现没有定额工程量？
答：这是因为没有设置工程量代码，软件不知道如何计算，设置之后再汇总就有量了。
GCL2008的绘图区所有工具按钮均为灰色，不能使用怎么处理？
答：不能绘制是因为选择 “相邻楼层”或“全部楼层”，切换到当前楼层即可。
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