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GCL2008房间中墙面抹灰代码的区别选择装饰深圳2010-6-25

答：墙面抹灰（区分材质），指墙面面积扣除柱，梁抹灰面积；
墙面抹灰（不区分材质），指墙面面积，包括了墙边上的柱子和梁的抹灰面积；
砼墙面面积，指混泥土墙上的墙面抹灰（区分材质）面积,；
砖墙面面积，指砖墙上的墙面抹灰（墙面）面积。

如果画了阳台等构件，是否建筑面积也要重新画一半？建筑构件深圳2010-6-24

答：不需要。如果阳台用的组合构件，当布置上 建筑面积 构件后，汇总计算，那么次建筑面积=原始建筑面积+阳台的面积

图形2008中墙的抹灰量是否包括了突出墙面柱的抹灰量装饰深圳2010-6-24

答：在模型上看突出墙面柱子是没有墙面颜色的，但是软件是有计算的，是先计算墙原始抹灰量-柱子贴墙的量+柱子外露的量。

要出花架梁的抹灰量，也套了单梁抹灰的代码，但是就是不出量结构构件深圳2010-6-24

答：要在梁的属性里面 把“是否计算单梁装修量”改为“是”

做法套错了，如何一次性全部删除？其它深圳2010-6-24

答：在定义界面 用做法查询 输入要删除的编码，选中全部删除即可。

首层外墙面装修算不算室内外高差那段高度？装饰绵阳2010-6-24

答：首层的墙面外装修是从室外地坪高度向上计算的。在绘制“墙面”的时候，要在属性中选择“外墙面”。如果选择“内墙面”，那就从室内地面向上算的，一定要选择好属性。

图形2008自动生成土方是按室外地坪标高走的，当土方不是算到室外地坪怎么处理？绘图输入绵阳2010-6-24

答：在图形2008中，可以直接修改槽深的。

GCL2008图形软件新建工程时只选择清单或定额和同时选择清单定额有什么区别？工程设置绵阳2010-6-24

答：① 只选择了定额规则和定额库就是-----定额模式。
② 只选择清单规则和清单库就是-----清单（招标）模式。
③ 清单规则和定额规则及清单库和定额库同时选择就是----清单（投标）模式。

女儿墙如何绘制结构构件绵阳2010-6-24

答： 直接按墙绘制，直接在墙构件的属性里面调标高即可

一个工程两个人分开做的，怎么一起出量？图形算量GCL2008江苏2010-6-23

答： 文件-合并工程

然后选择你要合并的构件就可以了~·

如何快速调整坡屋面的斜梁和斜墙等构件的标高图形算量GCL2008无锡2010-6-23

答：可以使用平齐板顶功能，定义好斜板之后，点击平齐板顶，框选需要调整的范围，点击右键确认，软件会自动根据斜板的标高来打断并调整柱梁墙的标高

在图纸中各层梁的名称都一样但是每层的标注什么都不一样，应该怎么定义？图形算量GCL2008无锡2010-6-23

答：钢筋软件中构件汇总都是按楼层汇总，所以梁的定义中各层的名称重复对计算结果没有什么影响。
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新建工程提示内存不足图形算量GCL2008无锡2010-6-23

答：这个是由于在安装程序的时候，程序安装在系统盘里面才引起的问题，导致系统内存不足，办法是把程序卸载了重新安装在别的盘里面就可以了。

GCL2008新版的区域功能怎么没有了，在什么地方找到？图形算量GCL2008无锡2010-6-23

答：点到工程设置界面上，在视图的下拉菜单中有“区域设置”，打上对勾后即可设置。

1.在图形2008里定义做法时，我已经编辑好项目特征，为啥软件没有显示在名称列里？图形算量GCL2008无锡2010-6-23

答：这个是软件默认的状态，如果要显示在名称列需要我们在“工具”菜单下的“选项” 功能里，找其他界面，在定义做法时，清单项目名称同时显示项目特征一项打钩即可实现。

2008图形算量框架梁变截面怎么办？图形算量GCL2008江苏2010-6-23

答：一般是先做钢筋再导进图形，钢筋里面可以原位标注改截面
在图形里有2种方法：1.不同截面定义不同的梁，分段画
2.整条梁一起画，然后变截面的打断，修改~名称~尺寸
看情况选用方法，如果用打断的话，一定要先改名称，不然整条梁都会变，可以这样：把KL1改成KL1（300*400）

为什么我套了做法之后，查看报表，发现做法的量为0？报表预览合肥2010-6-23

答：虽然套了做法，但是相应的工程量表达式没有给，所以软件不知道具体要算什么，套做法后还要给定相应的工程量表达式，这样软件才知道具体要算哪些量。

我没有套做法，但是想按照周长来区分柱的量怎么操作？结构构件合肥2010-6-23

答：在合肥2000或者是安徽2000中，柱是按照截面周长来区分的，我们有两种方法来方便的提量，一种方式是在定义构件的时候套做法；第二种方法，可以在工程量菜单下，分类查看构件工程量，设置分类及工程量，点到周长，在尺寸设置里设置分类条件就可以了，比如说小于等于1.6m的，小于等于2.4m的等等

汇总计算时提示”被分割成几个独立的单元，请重新布置“，怎么处理其它合肥2010-6-23

答：这是因为先绘制了房间，然后重新画上了墙，把房间删除重新布置即可

为什么套做法后报表里没有汇总定额的工程量？图形算量GCL2008无锡2010-6-23

答：定额的工程量表达式没有选择代码

CAD导入GGJ2008中，除了轴网外其余构件都识别不了，这是为什么？CAD识别合肥2010-6-23

答：导入时的比例是1:1，在导入到软件中，通过测量两点距离，可以看出，我们测量的尺寸和图纸上标注的尺寸不一样，是一定的倍数关系，我们可以在导入CAD图的时候，输入比例1：倍数，这样就可以了

保存工程时，提示”2010-06-21 08:52:31 is not a valid date and time",保存不了其它合肥2010-6-23

答：这是因为电脑系统日期格式为2010/06/21，修改为2010-06-21就可以了

土方设置中有设置放坡的信息，计算后为何没有方坡的量？图形算量GCL2008无锡2010-6-23
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答：按照规定，清单工程量计算的时候是不考虑放坡的，在计算定额工程量的时候会考虑计算，用户是查看工程量的时候查看的是清单工程量，所以没有放坡的量，查看定额工程量就有了。

在图形软件中切到其他界面时会提示楼地面没有套取工程量代码，但是查看楼地面是选择了的，为什么？建筑构件湖北2010-6-22

答：一般是因为在房间的定义界面也套取了子装修的做法，而没有选择工程量代码导致这样的提示，忽略后是不会影响计算结果。

为什么将钢筋工程导入到图形中汇总计算提示梁与梁重合？结构构件武汉2010-6-22

答：是因为在钢筋工程中绘制了暗梁也绘制了框架梁，导入时将暗梁也导入到图形软件了，暗梁导入到图形中类别是框架梁，所以导致有两根梁重复。

GCL2008里怎样删除某层的全部构件？轴网哈尔滨2010-6-22

答：1、GCL2008里怎样删除某层的全部构件？点【选择】，再点击右上角工具栏【批量选择图元】，勾选全部的构件，点击【确定】，之后在绘图输入区域点右键【删除】即可。注意：也可只勾选部分构件进行删除。
2、简单的方法：块删除。【批量选择图元】对于查量核量用的比较多。

GCL2008软件中拉伸功能什么时候用？轴网哈尔滨2010-6-22

答：在当前工程中，已经在轴网上绘制了构件图元，后来发现轴网的轴距定义错误，修改轴距后已经绘制好的构件位置不变，图元位置全部错误，需要重新绘制，可以用此功能，不用把构件删除，拉伸到正确的位置即可，有块拉伸和单个构件的拉伸。

2008中如何设置构件的颜色？建筑构件哈尔滨2010-6-22

答：设置构件颜色有两种方法：1、构件画上以后，选中构件，看构件属性，找到显示样式，可以自由调整构件颜色。如下图，需注意：只有把构件画到图上，在图上选中构件，构件属性中才会有“显示样式”。你改的构件颜色只是画到图上的你选中的构件，不是软件中设置的构件颜色。2、如果要修改软件中设置的构件颜色，需要在工具——选项——构件显示中修改构件的显示颜色。

钢筋导入到2008中需要注意的事项？工程设置黑龙江2010-6-22

答： 导的时候，需要选择轴网 ；软件默认为没有选择，是因为多次导入的情况会比较多。避免重复 。
2如果在cad导入钢筋时存在原点太远，钢筋里看不出来，但是导入08颜色会发生变化。3 钢筋导入到08里边，子楼层导不进来需要注意，首层结构地面标高识别一致了，构件有些变化的要与钢筋里的构件对比一下。

挑檐雨棚如果带上翻/不带上翻，怎么建立才不影响以后的装修量？建筑构件哈尔滨2010-6-22

答：1.挑檐、雨棚在GCL2008中：以挑檐、雨棚构件处理挑檐、雨棚的底板，以栏板构件处理挑檐、雨棚的立板。栏板常用于阳台、雨蓬、挑檐的立板。
2.一般梁与挑檐需要单独建立，因为图纸上一般会注明梁有几跨并且是不是有一端或两端悬挑。
3.挑檐雨棚如果带上翻，上翻部分按栏板建立构件即可。
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4.挑檐雨棚如果带上翻/不带上翻，就如上面所述按挑檐、雨蓬、栏板、梁，分别建立后，才不影响以后的装修量。

怎么画拱形的梁？建筑构件东莞2010-6-21

答： 


首先在梁的定义界面，新建一个异形梁（如图所示），然后到绘图界面汇出以下的图形（用点加长来绘制或者是先点一点再shift+左键）：
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三维显示如下：
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在基础层用自动生成土方，生成了独立基础和基础梁的土方，报表查看的时候发现土方的体积和构件的体积一样，请问这是什么原因呢？报表预览佛山2010-6-20

答：因为在报表查看的时候查看的是清单工程量不是定额工程量，定额工程量才考虑工作面和放坡。只要查看定额工程量即可。

为什么图形算量界面的常用工具栏找不到汇总计算？其它广州2010-6-19

答：先找找绘图界面左上角（看附图），是否是软件将汇总计算的图标隐去了，点击隐藏的按钮就可展开。也可以点击菜单栏中的工程量，然后点汇总计算；还可以直接按键盘上的F9。[image: image4.jpg]R EEfHGCL2008
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上下层同样的房间，墙面工程量相差较大装饰重庆2010-6-19
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答：上层的房间是从下层复制上来的，墙中有分层墙，分层墙上的墙面只复制上来一部分，导致墙面工程量减少。反馈给产品。建议用户不要复制房间，点画上就可以了。

切换到别的构件的时候怎么按F显示不了房间？结构构件佛山2010-6-19

答：画好房间之后，在绘图界面，选中一房间（右边的构件要是房间），然后点“属性”，在属性框里边点开“显示样式”的“＋”号，把不透明度改为50即可（若随后再改回100也没有影响，照样可以切换构件时按F可以显示房间）。

标准层的柱截面不同时如何设置楼层或作其他处理?结构构件佛山2010-6-19

答：因为标准层是个整体，一旦修改标准层的柱截面，所有层都会变，只有通过拆分标准层来处理。

楼地面防水中的代码详解装饰天津2010-6-18

答： 
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在工程的计算设置楼地面中，软件默认的是：
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天津定额中规定：地面防潮层面积按地面面积计算，墙面防潮按图示尺寸以面积计算，不扣除0.3m2以内的孔洞所占的面积。墙面防潮层高度在300mm以内者，并入地面防潮层基价。高度在300mm以外者，按墙面防潮层基价执行。当你的工程中设置立面防水高度超过500mm时，立面防水面积（大于最低立面防水高度）就会显示数值，而这个量是要套用到墙面子目中的。

基础中分单元建立的构件注意事项？基础天津2010-6-18

答：A：建立时注意：相对底标高（建立的构件单元相对于构件所在位置的高度值）
B:对于已经绘制的分单元的构件，如独基，如果已经绘制后发现尺寸有误想修改，需要在绘图界面切换到单元中修改.

框架梁和板底梁，普通梁有什么区别？结构构件沈阳2010-6-18

答：影响扣减~框架梁就是就由柱子支撑的,梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上/板底梁是梁在墙上，梁顶标高与板顶标高一致。/普通梁是指多跨非框架梁.

f4检查未封闭区域使用技巧结构构件天津2010-6-18

答：在软件中的凡是需要在闭合区域点画的面式构件，如板，楼梯，筏板，房间等都可以使用f4检查未封闭区域快速定位，自动延伸成为封闭区域方便绘制！

GCL2008中的台阶画上去后经过汇总计算，但工程量为0，为什么建筑构件沈阳2010-6-18

答：需要设置一下台阶踏步边

想利用依附构件功能，把集水坑垫层依附到集水坑上，为什么提示没有建立构件？基础沈阳2010-6-18

答：现在的版本，集水坑只能依附点式的垫层，但是绘制上是不正确的，所以只能绘制集水坑之后，再建立集水坑垫层，智能布置。 

 问题：图形2008中，绘制异性过梁的时候，方向不正确，怎么处理？建筑构件沈阳2010-6-18

答：可以用异形梁代替，不过绘制异性梁的时候，绘制的是剖面，之后绘制的是墙的宽度。

问题：在GCL2008中，抹灰工程量算的是净面积，要是想把贴墙面柱和贴墙面加到墙面里面怎么处理？工程设置沈阳2010-6-18

答：可以在前面的计算规则里面将关于贴墙面柱和贴墙面梁的选项改成无影响就可以了

在实际工程中有多个室外地坪相对标高，软件如何处理？工程设置沈阳2010-6-18

答：在GCL2008中，只能设置一个室外地坪相对标高，这时候我们可以取个平均值去处理即可

超高模板算到哪结构构件沈阳2010-6-18

答：算到梁底

2008的3月版中斜土方生成时候出现提示：底标高超过顶标高的提示，但是查看构件并不出现构件标高的问题，是怎么回事？基础天津2010-6-18

答：在图形2008中，对于坡道等处可以用斜筏板来处理斜坡道，但是如果斜筏板的最高处超过室外地坪相对标高的话，就会出现问题 

在麦咖啡杀毒软件中如何设置白名单其它天津2010-6-18

答：VirusScan 控制台->按访问扫描程序 双击-》所有进程-》排除项-》加入你要禁止其扫描的目录就可以了。

客户要删除顶层，顶层除了轴网已经没有任何构件，但是删除该层的时候提示如下报错，工程设置天津2010-6-18

答： 
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原因是客户切换到了要删除的层然后又切换到楼层管理去删除该层了，要在绘图输入界面切换到其他层，然后才能在楼层管理里删除该层。

客户问飘窗的底座体积，软件中没有给出量，如何出?建筑构件天津2010-6-18

答： 选择相应的参数化飘窗，输入相应的底座宽和底座高，然后添加清单或添加定额在工程量表达式中显示中间量，选择底座体积代码的方式出量。[image: image8.jpg]
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z字形板如何绘制？建筑构件深圳2010-6-17

答：        回答：z字形恰各种新江湖平行的横向的板，根据设计标高，分岑定义绘制，竖向的板（挂板墙）按剪力墙的属性定义并绘制，单属性要输入该板的信息即可

如何快速的删除套错的定额建筑构件南宁2010-6-13

答：在套定额界面有个“做法查询功能”，输入套错的定额，点击查询就可以过滤出整个工程的定额，就可以快速删除了[image: image10.jpg]I 221 S E LSHN | Y1 ARREERSHROT 0 AeNTRNRE
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做法刷可以快速刷到其他楼层同名称的构件上吗建筑构件南宁2010-6-13

答：做法刷里有个过滤功能，里面有个“当前同名称构件”，可以过滤出整栋楼里的同名称构件，然后右键全选即可把做法全部刷上去了[image: image11.jpg](% F BOABSERACCL2008 — [C:\Docusents and Settings\Administrator\SH\LF
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GCL2008中，画了房间并且房间里已经依附了构建，为什么汇总计算没有房间装修的工程量呢？装饰成都2010-6-12

答： 问题描述：GCL2008中，画了房间并且房间里已经依附了构建，为什么汇总计算没有房间装修的工程量呢？

解决方案：最初画的时候房间是空的，没有依附构件，是画了之后才在房间里依附的，这样汇总工程量就是空的。应该先依附再画到图上。1528可以用刷新装修图元表来更新。

2008打开工程时候出现PyojData.Qty CRC32错误其它济南2010-6-11

答：可能是工程中某个构件的属性有问题，需要发公司产品经理修复一下。

2008三维显示的时候为什么有时候不能正常显示呢？建筑构件济南2010-6-11

答： GCL2008与显卡驱动存在兼容性问题，将“硬件加速”调整为无。调整方法：桌面右键>属性>设置>高级>疑难解答，

或者更新显卡驱动程序，这里推荐下载驱动之家的“驱动精灵”软件。

F5或者汇总计算开始前的合法性检查时，提示：顶标高非法，不能小于底标高。建筑构件济南2010-6-11

答：双击定位到图元，打开属性编辑器可以看到，图元的顶标高小于底标高，双击定位到图元，删除图元。

F5或者汇总计算开始前的合法性检查时，报英文提示，好像是数据库连接失败。建筑构件济南2010-6-11

答：因为工程中的一些弧形辅助轴线相距很近，几乎重合，在计算辅助轴线交点时出现-NAN这样的数据，导致绘制柱时捕捉点错误以致位置错误。只要删除一条重叠处的辅助轴线。

2008汇总到大开挖土方、筏板基础、垫层等不动了基础济南2010-6-11

答：原因是与大开挖土方、筏板基础、垫层等相交的桩或桩承台等数量特别多，而这些面式构件在汇总计算时需要与其相交的桩、桩承台等一个一个扣减，导致速度慢。解决方法是将面式构件分割，最好是与其相交的桩或桩承台等不超高10个。

为什么算量软件在汇总计算的时候经常出现计算失败呢其它济南2010-6-11

答：因为工程中的工程量文件ProjData.Qty（工程量文件）错误，只要取消汇总计算提示界面保留未选楼层上次计算结果的对勾。

为什么回填土算不出量基础南宁2010-6-11

答：因为把基础画在了地下室，并且地下室是有墙了，软件计算原则，地下室外墙所围的区域内是不算回填土的

图形2008中，绘制好女儿墙后，墙顶面需要计算抹灰面积如何处理？装饰长春2010-6-10

答：墙面抹灰布置完成后，标高只是从墙到墙顶标高，墙顶平面部分是没有计算的，可以通过代码来解决，在墙构件中套一条墙面抹灰的定额，表达式中输入CD(墙段水平长度)*墙厚，然后再做法工程量里统计

GCL2008中，绘制独立基础时，给出的独基底标高与图纸上一致，柱子标高也设置正确，但是三维查看时，发现柱子与独基没有接触，两者间存在空隙，这是为什么？基础长春2010-6-10

答： 
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在使用图形2008软件时，布置房间装修时有如图1所示的提示，如何操作？装饰长春2010-6-10
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屋顶处的架空梁，需要单独计算装修工程量，如何操作？装饰长春2010-6-10

答：新建梁构建时，在其属性里有一项是“是否计算单梁装修量”属性，选择是即可，软件会自动计算单梁的抹灰。

打开GCL2008时提示“下标索引越界”，原因？图形算量GCL2008长春2010-6-10

答：经过分析，发现出现此提示的原因是电脑上安装了网络打印机或者是电脑本身连接了打印机但打印机驱动没有安装。如果是安了网络打印机，需要卸载打印机；如果是连接了打印机，但没有安装打印机驱动，直接安装一个打印机就可以了。这样处理后，打开GCL2008时就不会出现上述报错了。

CAD图纸导入到软件中之后，所有原为汉字的位置都显示乱码图形算量GCL2008长春2010-6-10

答：处理方案：如果该电脑安装了CAD，试试在CAD中打开该图，如果也是乱码的，是因为少字库，只需把文件价fonts 替换他电脑cad安装目录下的 fonts，即可。

当发现画好的图元属性需要修改时，如果不通过属性功能修改， 而是在定义里修改，画好的图元能随之修改吗？建筑构件郑州2010-6-10

答：在定义构件时我们发现构件属性分蓝色字体和黑色字体。蓝色字体为共有属性，即对同名称所有构件起作用，黑色字体的属性为私有属性，是单个图元的属性，所以对于已经画好的图元，在定义构件界面修改构件的私有属性时是不起作用的，如果想修改已画构件图元的私有属性，可以选中构件图元后在属性编辑框中修改。

楼层菜单中两种跨层复制图元的方法：从其他楼层复制构件图元和复制选定图元到其他楼层，他们的区别是什么建筑构件郑州2010-6-10

答：1、“从其他楼层复制构件图元”要先切换到目标层，然后使用此功能，在弹出的对话框中先选择源楼层，选择要复制的构件，再选择目标层。比如要把二层墙和梁复制到三层四层上去，则先切换到二层，点击此命令后源楼层为二层，构件选择墙和梁，目标层可以同时选择三层和四层。此功能可以将不同类型的构件图元复制到不同的楼层，是多对多的关系。
2、“复制选定图元到其他楼层”是将当前楼层选定的图元复制到其他层。比如将二层所有的柱选中后复制到三层、四层。此功能是将一个类型的构件图元复制到不同的楼层，是一对多的关系。

怎么快速的把画在分层2里的梁改为分层1？建筑构件郑州2010-6-10

答：选中分层2里画好的梁图元，点右键----复制到其他分层，然后选择分层1—确定即可，如果分层2里的梁不要就可以删除了。

集水坑侧斜面和底面怎样画上垫层？ 如何计算集水坑防水面积？建筑构件郑州2010-6-10

答：新建垫层时要新建“集水坑垫层”，然后按集水坑智能布置垫层，侧斜面和底面孝能布置上。
集水坑防水面积可以利用集水坑构件中套做法，工程量表达式用“底部水平面积”和“底部斜面面积”来处理。

GGJ2009中偏移方向相反图形算量GCL2008甘肃2010-6-10

答：此工程的轴网是通过cad识别过来的，识别过来后上下开间相反，所以偏移是也是相反的。

提示图元没有对齐类其它上海2010-6-10

答：一. 现象
汇总计算完成后，提示图元没有对齐，如图1所示：
图1 图元没有对齐
二. 提示图元没有对齐的原因
误差问题：
我们的几何算法库中使用浮点数作为基本数据类型。
因为计算机中浮点数不能精确表示任意实数，所以在浮点预算过程中，得到的结果有时候会和理论值不符。例如“230-(230-1)”在双精度浮点运算中得到的结果不是“1”而是“0”。
另外，浮点数不能使用严格的相等来判断两个数是否相同。例如，浮点数的存储结构决定了它不能存储“0.1”，只能无限接近“0.1”，我们看到的“0.1”在计算机中存储的可能是“0.099999……99”或者“0.10000……01”或者其他接近“0.1”的数，而具体是哪个是不确定的。所以比较两个浮点数是否相等，只能通过判断它们的差是否小于某个临界值。
回到几何算法上，判断两个点是否是同一点只能通过比较两个点的距离是否小于某个临界值而不能看两个点的坐标是否一样。比较两条直线是否平行只能看两个直线的夹角是否小于某个临界值而不能判断夹角是否相等。还有其他很多类似情况，这里就不一一列举了。
浮点数的这些特性导致算法在某些特殊情况下不稳定。例如当临界值为“0.1”时，“0.009”和“0.01”被认为是同一个数，当这两个数都乘以“200”后，它们的差超出了临界值，也就是说它们变成了不同的数。也就是说，在引入临界值的情况下，“相等”的两个数都同时乘以某个数后可能变成不相等的数。同理，相同的两个点的坐标进行相同的变换后可能变成不同的点。这就会使某些理论上正确的算法失效。
理论上讲，误差问题不可能百分之百解决。只能通过降低其发生的概率和提供一套万一发生后的应对方案来解决。
三. GCL2008中容易出现误差问题的情况及解决方案
并不是说下面描述的情况一定会出误差问题。“容易”只是个相对的说法，其实即使出现下面类似的情况，出现误差问题的概率已经很低了。
大多数情况是由于识别CAD或者导入钢筋工程引起。（注：如果是导入钢筋工程引起，大多数情况下钢筋工程也是通过识别CAD产生的。）
3.1 水平方向上没有对齐
3.1.1 [示例]
1．墙和柱的侧面有微小误差。
2、墙和梁的侧面有微小误差。
3、墙和梁的端头有微小误差。
4、和墙发生扣减的两根梁的端头有微小误差。
3.1.2 [查找技巧]
当汇总计算提示错误时，先定位到扣减主体，检查出错的客体和主体的边线是否有微小误差。检查的方法是切换到线框图，放大查看那些重合的边线是否仍然重合，如果在放大过程中变的不重合，而且随着放大，距离越来越大则说明出现了微小误差。如果出错的客体和主体间没有误差则要检查和主体发生扣减的其他图元是否有微小误差。
扣减主体：提示信息/错误描述中带“清单、定额”字样的构件图元，如图2红圈所示；
扣减客体：提示信息/错误描述中带“....”字样的构件图元，如图2红框所示；

图2 扣减主体和扣减客体
3.1.3 [解决方案]
方法1. 如果有微小误差，使用“对齐”功能对齐一下图元。
方法2：删除图元重新绘制；（一般对于扣减主体或客体是柱的，这种方法非常有效 ，有时对于重新点式或直线绘制板时也很有效）
方法3：如果扣减主体或客体是梁，而梁 的长度很长时（以前遇到过的三个工程中梁的长度分别是30m、33m和72m），将梁打断即可。
3.2 标高方向上没有对齐 （此类情况现在出现的已经比较少了）
3.2.1 [示例]
1．斜板和斜梁的顶面有微小误差。

3.2.2 [查找技巧]
这种情况很难从图中查看，需要尝试着微调一下计算汇总错误后提示的图元或者相关图元的标高（对工程量不会有影响）。可能需要多次尝试。
3.2.3 [解决方案]
方法1：将梁的标高调整低于板顶标高。
3.3 图元过大
3.3.1 [示例]
1．整个楼只画了一个大开挖土方。

3.3.2 [查找技巧]
这种情况很难从图中查看，需要尝试着微调一下计算汇总错误后提示的图元或者相关图元的标高（对工程量不会有影响）。可能需要多次尝试。
3.3.3 [解决方案]
方法1：使用“打断”或者“分割”功能将大图元分成几个小的图元。如果分割较小后还有错误发生则要看是否出现了3.1和3.2中提到的两种情况 ；
方法2：当扣减主体和扣减客体是两个相邻或相交的大开挖土方时，可以将扣减主体的大开挖土方与客体相交处的边线往远离客体的方向偏移一点，如20mm。
3.4 图元形状异常
3.4.1 [示例]
1．筏板在俯视图下看不见，在三维下看宽度几乎为0。

3.4.2 [查找技巧]
点选大块的筏板，删除，三维查看有没有宽度异常的筏板。
3.4.3 [解决方案]
方法1：删除异常的筏板即可汇总成功。

WIN7显示与安装版本号不一致的处理办法图形算量GCL2008上海2010-6-10

答： 


问题：
Win7系统
打开程序后，主程序查看版本号2.1254，计算规则是2.1528；
检查安装盘中程序版本号是2.1528，注册表中版本号2.1528；帮助/关于对应的版本号也是2.1528；
曾经尝试的方法地：
尝试过多次卸载安装，包括删除注册表和安装程序目录内容，均末解决。
原因：
是 win7系统的UAC问题 关闭这个就可以了
最后解决办法：
win7系统的UAC问题 关闭这个就可以了
操作步骤
打开控制面板/用户账户和家庭安全/用户账户/打开用户账户控制/”使用用户账户控制（UAC）保护您的机器安全”项为非选中状态。

[image: image14.jpg]



图形2008中，斜筏板下的垫层不会跟着斜筏板倾斜。建筑构件昆明2010-6-9

答：答:斜筏板下的垫层是跟着斜筏板倾斜的，但是要注意的是先绘制斜筏板，然后在智能布置垫层就可以了，若先绘制了垫层再绘制斜筏板就不可以了。 

我的一个工程分几个单元，一单元与二单元完全一样，有没有快速的方法建立起来？其它昆明2010-6-9

答： 如果在同一轴网上可以用块复制的功能，可以一次把所有构件全部复制过去。如图：
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如果不同的工程直接用楼层中的块存盘，块提取处理。不管是哪种方法注意找一个合适的插入点。

算量软件汇总计算太慢，到板就汇不动其它昆明2010-6-9

答：板太大了，把板分割成多几块,辅轴删除,这样汇总计算就可以了.

基础层中筏板基础中有后浇带，画上了平面后浇带，三维显示中有立面的后浇带，并且也算了立面的后浇带的量？怎么办呢？-如下图建筑构件昆明2010-6-9

答： 
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答：经查证，在基础层上层有砼墙，砼墙的底标高为-7.6，筏板基础的顶标高为-7.2，那砼墙就伸到筏基里了，应此，在墙的高度范围内有相应立面后浇带。如果不需要这样的立面后浇带，把墙的底标高调整到-7.2（同筏板顶标高），即不会生成墙的立面后浇带。 

查看报表界面，我的构件都有套上模板等定额，怎么在定额汇总表中就没有看到呢？报表预览南昌2010-6-9

答： 在定义界面套做法的时候，定额行，后面有个“措施项目”有个框，如果勾上就是把他们归为措施项，单独出表，勾选了后，在定额汇总表界面，把“实体项目”切为“措施项目”，即可，如果不想单独出表，在套定额界面，就不要勾选上即可。
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筏板的斜边软件是否会计算出模板面积？绘图输入南昌2010-6-9

答：这个软件是按照，斜面角度大于45后会计算出斜面模板面积

筏板和承台的垫层都做好了，就是没有办法区分开来生成土方？基础南昌2010-6-9

答：这个问题关键在于，选择面式垫层去定义垫层是否有按承台和筏板分别定义为两个面式垫层构件，分别选择对应构件去绘制，这样生成土方的时候也能手动按构件垫层去生成。

新建的GCL2008软件工程中,切换到绘图输入界面出现英文报错或者显示不清楚怎么办绘图输入大连2010-6-9

答： 
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出现这种情况需要在桌面点击右键->属性->设置->高级->疑难解答->硬件加速调成无->确定

工程中的圈梁带过梁软件中是如何计算的工程设置南京2010-6-9

答：通过计算规则可以看到：圈梁与过梁相交，过梁算整，圈梁扣减过梁相交部分

GCL2008中在计算砖墙时，370厚的砖墙按365来算，但是如果想按照墙的实际厚度来计算体积，不考虑折算系数，如何处理？工程设置南京2010-6-9

答：GCL2008计算规则是开放的，在导航栏中的【工程设置】，点击【计算设置】，选择“墙”，将规则“墙厚模数”修改为“墙厚（取属性）”，就能实现按实计算。

GCL2008的建筑面积如何计算？建筑构件南京2010-6-9

答：首先，阳台、室外楼梯的建筑面积可以单独绘制，在相应的属性栏内可以选择相应的计算方法（不计算、计算一半、计算全部）。这部分不用绘制到建筑面积的图元里，否则会重复计算。其次，对于外墙包围的建筑面积，每层都点画一下。最后，汇总计算，会看到全部的量，包含有阳台和室外楼梯

工程的室内外地平标高为-0.3,首层层高为3.9米,查看首层外墙抹灰量的时候只算了3.9米的层高,没有包括室内外高差,是为什么?装饰成都2010-6-8

答： 在最新的1528版本里面,如果在基础层没有画任何的构件,首层外墙抹灰量是只算到首层的层底,不会算到室外地坪,所以这里需要把基础层的构件给补上,

在图形里面怎样按照混凝土标号看量.绘图输入成都2010-6-8

答：  查看工程量-设置分类查看工程量-将砼标号打勾,一直移动到第一位即可.但是这个不会反应到报表里面去的.

金字塔形状的屋顶，是实心的，如何定义和绘制？图形算量GCL2008大连2010-6-8

答：可以用桩承台——参数化桩承台单元——选四棱锥行的——输入各位置相应数值即可。

在图形2008软件中，需要套取土石方回填土定额，在哪设置？基础昆明2010-6-8

答：  图形软件2008中的土石方回填土直接使用代码方式套取，不需要单独绘制构件。注意该回填土代码是直接在土方构件中套取（即大开挖土方构件、基槽土方构件、基坑土方构件）素土回填体积代码即可，软件会自动计算土方体积扣除室外地坪下的构件体积得到素土回填体积。
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?而土方构件中有灰土回填构件，灰土回填就是土中拌石灰，一般有2：8灰土；3：7灰土。所谓灰土回填是要根据图纸要求的部位进行回填，有基础垫层回填灰土、有基础两侧回填灰土，具体的回填方法和部位是由设计人员所设计的部位而定。 
?需要单独定义并绘制到绘图区中，软件在计算时单独计算出灰土回填的体积，同时土方体积和素土回填体积会扣除灰土回填体积。

在报表界面,查看清单汇总表里面的清单项很少,但措施项目里面的清单项很多,为什么报表预览成都2010-6-8

答：      因为用户在套做法的时候,在清单项和定额项的"措施项目"框内打了勾,所以相应的清单项没有反应在实体项目界面.是反应在措施项目界面的.在相应的构件做法里面把"措施项目"的勾给去掉再重新汇总就可以了.

画了结合构件阳台，外墙的抹灰理就不对了？工程设置昆明2010-6-8

答： 
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?如上图，阳台隔墙的外墙长1.8m,层高2.85m， 
?手算量为1.8*2.85=5.13m,现在查看一下软件算这一份部的工程量，如图： 


?答：这时在工程设置里的计算规则里改一下，如下图 [image: image23.jpg]h R
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?答：这时在工程设置里的计算规则里改一下，如下图 
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汇总计算，查看工程量
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首层绘制外墙和外墙墙面和保温层，为什么没有从室外地坪算起？装饰洛阳 2010-6-8

答：1）首层下面的墙体没有绘制 2）在绘制“墙面”的时候，要在属性中选择“外墙面”。如果选择“内墙面”，那就从室内地面向上算的，一定要选择好属性。并且外墙算至板上，内墙算至板下。

2008清单工程量模式下，有张“构件工程量统计表”，像承台单元只统计出了体积，模板，没出砖胎膜的量，如何处理呢？报表预览南昌2010-6-8

答： 构件工程量表的数据是根据每个构件的定义界面的，工程量表，列出的项给统计量的，江西版本，承台就列出了体积，模板两项，需要自己编辑量表，增加砖胎膜的项，重新统计就可以了。
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GCL2008里，想出一张按标号分量的表，软件提供的表，只有单方混凝土指标表有分，如何实现？报表预览南昌2010-6-8

答：1：按一层的出，切到该楼层，全部选中柱，点“查看工程量”，然后点“设置分类及工程量”，把“标号“打上勾，确定看到表格就按标号去区分了，该表只是出了该楼层的。
2：想要按全部楼层的出的话，点“工程量“，然后点”分类查看构件工程量“，然后点“设置分类及工程量”，把“标号“打上勾，确定看到表格就按标号去区分了，该表出的是全部楼层的柱的数据表。

GCL2008里怎么没有了外运土方的代码量了，该如何处理呢？基础南昌2010-6-8

答：土方构件里有计算出，土方开挖的量，以及素土回填的量，在套定额界面，套上外运的定额，工程量表达式界面，选择代码TFTJ[土方体积]-STHTTJ[素土回填体积]，即可。

屋面设置了屋面卷边，设置错误了，如何取消设置屋面卷边？建筑构件南昌2010-6-8

答：再次点，设置屋面卷边，把高度设置为“0”就可以了。

CAd识别短肢剪力墙的时候两段墙体距离比较近，软件识别成一段墙体了？CAD识别杭州2010-6-8

答：按照正常操作提取墙体边线和读取墙厚，进行到识别墙这一步的时候，对话框下方有个洞口最大宽度的选项，默认是3000，此时可以测量一下图纸上两段墙体的间距，输入一个小于这个间距的数值，然后再去识别墙就可以了。

为什么柱子没有通算？到梁底就扣减了？基础洛阳 2010-6-8

答：因为是用户是用基础梁绘制的，计算规则里，柱子是算到基础梁底的。如果想通算，用框架梁绘制即可。

GCL2008中素土回填怎么处理？建筑构件洛阳 2010-6-8

答： 大开挖土方构件中有素土回填体积的代码，在大开挖里套取素土回填定额及代码即可，软件自己计算：素土回填=挖土方体积-基础构件-灰土回填。

画了房间并且房间里已经依附了构建，为什么汇总计算没有房间装修的工程量呢建筑构件洛阳 2010-6-8

答：最初画的时候房间是空的，没有依附构件，是画了之后才在房间里依附的，这样汇总工程量就是空的。应该先依附再画到图上。

在查看工程量时定额工程量是灰色的其它绵阳2010-6-7

答： 1.在新建工程的时候没有选择定额规则

2，推荐清单定额规则都选择，软件会同时将清单工程量和定额工程量算出

 墙面布置报重叠但是在当前层并没有画墙面装饰绵阳2010-6-7

答： 1.视图下将所有图元及楼层显示看是不是有相邻层的墙面标高调到了当前层

2.工具-选项-其他-勾选显示跨层图元

报表被设置成两页了怎么办？报表预览唐山2010-6-7

答： 在报表预览中，报表显示区域右上“列宽自适应到 页”中的页数填写为1
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在图形算量2008中，在计算垫层的工程量时，垫层清单体积计算式中扣减了两次集水坑垫层的体积。基础南京2010-6-7

答：这是软件程序的问题，可以从广联达服务新干线上下载个最新的程序安装下，再打开工程汇总计算就可以了

图形中分区域建立的构建能否直接导入钢筋？其它唐山2010-6-7

答： 图形中分区域建立的构建是可以导入钢筋工程的，

同时也会按照你在图形中设置好的标高进行导入。

在图形算量2008中，外墙的内脚手架没有计算。建筑构件南京2010-6-7

答：首先查看外墙围成的区域是不是封闭，如果是上下层材质不同的墙，要查看上下墙体是不是都是外墙，查看后修改下，再重新汇总计算就行了

4.0中做03定额为什么没有临时设施费？工程设置唐山2010-6-7

答： 

在图形2008中，区域的设置默认是被隐藏的。

如果想设置区域，可将软件切换到工程设置操作界面[image: image28.jpg]w I BOAETY S s Bt e
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，

单击试图菜单下的区域设置，就可以出现区域设置界面，直接设置区域即可。

GCL2008墙的钢丝网片之间的关系？绘图输入贵州2010-6-7

答：      内墙两侧钢丝网片长度=内部墙柱钢丝网片长度+内部墙梁钢丝网片长度+内部墙墙钢丝网片长度
      钢丝网片总长度=外墙外侧钢丝网片总长度+外墙内侧钢丝网片总长度+内墙两侧钢丝网片总长度

GCL2008房间中墙面抹灰代码的区别选择绘图输入贵州2010-6-7

答：    墙面抹灰（区分材质），指墙面面积扣除柱，梁抹灰面积；
    墙面抹灰（不区分材质），指墙面面积，包括了墙边上的柱子和梁的抹灰面积；
    砼墙面面积，指混泥土墙上的墙面抹灰（区分材质）面积,；
    砖墙面面积，指砖墙上的墙面抹灰（墙面）面积。

图形2008中超高模板面积与模板面积算出来的量一样的话,为什么还要设两个代码，不是可以只用模板面积代码吗?结构构件南宁2010-6-7

答：因为有时候痛名称的柱子，分别在不同的区域，有高有低，有超高有不超高，柱子分别套模板和超高模板两条定额，就会自动帮算出哪些超高哪些不超高了

自动生成构造柱中，可以按照哪些条件设置？绘图输入太原2010-6-7

答：1）纵横墙相交处
2）门窗洞口两侧，宽度大于等于某一数值
3）孤墙端头
4）一定间距

钢筋图形互导，本版新增了哪些构件可以进行互导？其它太原2010-6-7

答：（栏板、挑檐、压顶、柱墩、柱帽、后浇带、螺旋板）

CAD识别装修表时有哪两种识别方法？分别在什么情况下使用？其它太原2010-6-7

答：识别装修表的两种方法：按房间识别装修表和按装修构件识别装修表。
当CAD图纸的装修表中可以体现出房间与装修构件的关系时即横表时可以使用按房间识别房间表，识别后软件自动建立房间与装修构件的依附关系。
当图纸中的装修做法表只有装修，没有所对应房间即竖表时可以使用按装修构件识别装修表。

条基中【是否计算防水】有什么用？条基能否计算防水面积？基础太原2010-6-7

答：条基受所处位置不同，如外墙下的条基需要计算防水，而内墙下的条基不需要计算防水。因此，在条属性中增加是否计算防水属性，私有属性，用户可以根据所处位置来调整此属性。如果选择计算，则会计算顶面、底面和侧面面积；如果选择不计算，那么不会计算。

地面防水结构构件太原2010-6-7

答：在楼地面属性中将“是否计算防水面积”选择“是”，这时计算的只是水平防水，如果需要计算立面防水，再“定义立面防水高度”即可。
针对房间中不同部位防水高度不同时可以利用设置夹点功能将淋浴室与其他部分分开，然后再分别定义立面防水高度。

检查做法（F8）都能检查什么内容？绘图输入太原2010-6-7

答：可检查没有套用定额做法的，编码为空的，工程量代码为空的

GCL2008中什么情况使用合并工程的功能？工程设置太原2010-6-7

答：a.可实现多栋楼之间的合并,即区域合并
b.可实现同一栋楼，不同楼层之间的合并
c.可实现同一栋楼、同一楼层构件类型之间的合并。

什么情况会使用清单审核报表？其它太原2010-6-7

答：在导入外表清单后，对比外部清单工程量和软件计算工程量的差值。

汇总计算 中提示计算汇总失败绘图输入贵州2010-6-7

答： 
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原因是：工程中的工程量文件ProjData.Qty（工程量文件）错误。

解决方法：方法1：取消汇总计算提示界面保留未选楼层上次计算结果的对勾。
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方法2：用压缩包的方式打开工程文件，将除ProjData.GSP之外的文件全部删除即可
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图形2008里超高模板和模板面积为什么算出来的量是一样的？结构构件南宁2010-6-7

答：因为广西的规范是超高模板面积按照模板面积计算，所以两个量是一样的

类别地区上传时间

为什么钢丝网片计算出来后，结果不对建筑构件南宁2010-6-7

答：因为软件里钢丝网片的代码是长度，一般是要求算面积，所以代码得用长度*实际的宽度，如果在绘图区查看计算式时，软件显示的结果是长度的结果，可以查看报表

集水坑的放坡不一样怎么处理建筑构件南宁2010-6-7

答： 画好集水坑之后，在绘图区可以再次调整放坡角度，可以单独放某一边[image: image32.jpg]ERETE SR v TN - @S DR FE - CEN - )RR - [ BiE
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主梁与次梁相交两者之间模板是怎么考虑的结构构件南宁2010-6-7

答：主梁模板通算，次梁模板扣主梁所占的面积

保存GCL2008时提示内存溢出，保存不了，怎么办？绘图输入贵州2010-6-6

答：可以通过修改注册表键值的方法，使关闭软件后自动清除内存中没用的ＤＬＬ文件及时收回消耗的系统资源。打开注册表编辑器，找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer"为主键，在右过窗中单击右键，新建一个名这“AlwaysUnloadDLL“的“字符串值“，然后将“AlwaysUnloadDLL“的键值修改为“1“，退出注册表重新启动机器即可达到目的。
操作步骤：
  1、进入注册表：打开运行，并输入：“regedit”； 
 2、进入注册表后，找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer节点
 3、在节点上点鼠标右键，在弹出的菜单，选择新建，新建一个名为“AlwaysUnloadDLL“的“字符串值”
 4、然后将“AlwaysUnloadDLL“的键值修改为“1“；
 5、退出注册表重新启动机器即可达到目的。

超大字体解决方法CAD识别贵州2010-6-5

答： 安装了GCL2008（1528）和GGJ2008（528）版本，新建轴网轴号和轴距的字体显示超大；导入CAD图后，CAD图显示的字体也超大。原因是用户的电脑上安装了AutoCAD，且CAD字体文件txt.shx文件版本过老。 解决办法：将附件的txt.shx文件（如果自己没有这个字体的话可以电话联系分公司）复制到CAD的安装目录下的fonts文件夹下，覆盖源文件即可。 第一步；在桌面上的AutoCAD图标上点右键，执行“属性”；第二步：在弹出的窗口中，点击“查找目标”；第三步：在弹出的AutoCAD安装目录里点击进入fonts文件夹，然后将txt.shx复制进去，覆盖源文件即可。

在图形算量里面把定额规则错选为清单规则了怎么办？工程设置贵州2010-6-4

答：    当把工程做了一部分才发现规则选择错误了，即把定额规则选成了清单规则，这时点到图形算量左上角的文件——导出GCL工程——选择相应的规则——下一步——下一步——下一步——完成——保存到你需要的位置，然后打开你保存的这个修改过规则的工程就可以了。

.图形2008中筏板基础上有基础梁时，筏板的底部面积怎么还加上了扣基础梁的面积，而不是减去。如图示：绘图输入石家庄2010-6-3

答： 
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查看计算规则如下图示，筏板的底部面积是加上基础梁凸出筏板部分的底部面积的。
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板带是如何计算的？绘图输入石家庄2010-6-3

答：首先板带是按板的长度布置的，如果板带的长度只是板的一部分，不能用点加长度来画，因为那样的话，板带计算的长度还是按照整块板的长度计算的，解决办法是把板分割。

win7系统，保存2008工程时报错，保存不了。出现提示：‘20105.17’ is not a valid data and time.图形算量GCL2008长春2010-6-3

答：调整：控制面板--区域和语言选项--自定义--日期--日期分格符。短日期格式，例如：yyyy-MM-dd 

钢筋导入图形中，构件显示很暗？结构构件北京2010-6-2

答：需要在图形软件里每层都设置一下原点。

散水套上做法并且选择了“贴墙长度”这个代码，但是没有工程量报表预览北京2010-6-2

答： 散水相交的墙的属性编辑窗口中的“内/外墙标志”选择的是“内墙”,只需要把与散水相交的墙选中，在其编辑窗口

中的“内/外墙标志”它改为“外墙”，然后汇总计算就可以出量了。

封闭墙的绘制方法绘图输入贵州2010-6-1

答：在绘制墙的时候如果把柱子显示了的话，绘制的墙我们直接看是封闭的，但是在布置装修的时候就提示未封闭，其实经常都是未封闭的，当我们把柱子隐藏了就可以看到哪些是未封闭的。所以在绘制墙的时候建议大家把柱子隐藏了绘制，这样就很直观的看出绘制的墙是否封闭。
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